
SOLUÇÕES DE PISO

No-Rinse limpador alcalino de pisos sem enxágue.
No-Rinse Alkaline Floor Cleaner

Resultados extraordinários  
na cozinha e no salão

• Não deixa resíduos, marcas ou estrias no piso

• Compatível com a maioria dos tipos de pisos

• Eficaz na remoção de gordura 

• Não é necessário enxaguar

• Secagem rápida

• Fórmula biodegradável

• Não agride o rejunte

Limpador de piso alcalino sem enxágue

Economiza água e  
aumenta a produtividade



SOLUÇÕES DE PISO

No-Rinse limpador de piso alcalino sem enxágue é compatível com a maioria dos tipos de pisos de 
cozinha e salão.

Instruções de uso

Limpeza do piso do salão

Limpeza do piso de cozinha

Produto Diluição

Diluir de 8 mL/L para baixa sujidade até 16 mL/L para alta sujidade. 

Para obter mais informações, entre em contato com seu representante Ecolab.

0800 704 1409
sac.brasil@ecolab.com 
pt-br.ecolab.com

1. Posicione as placas de piso molhado e coloque as cadeiras sobre as mesas ou longe do chão antes de limpar. 

2. Aspire ou varra o chão para remover qualquer sujidade solta. Limpe qualquer derramamento de líquido.

3. Encha o balde espremedor para mop com a solução de uso. Use água quente para obter melhores resultados.

4. Aplique moderadamente a solução de uso com ajuda de mop.

5. Remova o excesso.

6. Não precisa de enxágue. Deixe o chão secar ao ar.

1. Posicione as placas de piso molhado.

2. Aspire ou varra o chão para remover a sujidade solta, incluindo áreas sob balcões e equipamentos.

3. Encha o balde espremedor para mop com a solução de uso. Use água quente para obter melhores resultados.

4. Aplique generosamente a solução de uso com ajuda de mop/vassoura de cerdas rígidas e esfregue,  
se necessário. 

5. Remova o excesso.

6. Não precisa de enxágue. Deixe o chão secar ao ar.

Limpador de piso alcalino sem enxágue

PISO CERÂMICO 
INDUSTRIAL

EPÓXI CONCRETO VINÍLICO
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ENCERADO
VINÍLICO LVT LINÓLEO MADEIRA

NOME DO PRODUTO TAMANHO CÓDIGO

No-Rinse limpador 
de piso alcalino sem 

enxágue
5L 7105313

SUJIDADE DILUIÇÃO

Mínima 8mL/L

Máxima 16mL/L
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